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除去土壌等保管容器の劣化箇所の性状観察 

○齋藤貴広 1, 佐藤理夫 1, 高橋勇介 2 

(1福島大院・理工, 2福島県環境創造センター)  

 

福島県内の除染作業で発生した除去土壌等は、国や市町村が設置している仮置場や現場保管場所等で

保管している。現在、仮置場から除去土壌等の搬入が開始しているものの、仮置場での保管期間が当初

想定の 3 年を超えている場所が増えており、焼却灰の保管による影響や、降雨や経年劣化による影響に

より、保管容器 (耐候性大型土のう、フレキシブルコンテナ) の強度低下および破断の可能性が懸念さ

れている。そこで本研究では、保管現場や耐久性試験で破

損箇所の観察、および実験室で劣化を加速した試料の観察

を行い、劣化原因について考察を行った。 

今回、現場で実際に使用されている耐候性大型土のうの

ベルト部分において日光被曝以外の要因が考えられる劣化

による破断が確認され (Fig. 1)、保管容器の劣化の要因と

して化学的変化あるいは温度変化が考えられた。これらの

要因について調査するべく、県内の仮置場で使用されてい

る保管容器の同規格の未使用品から試験片を 2 cm×3 cm 

に切り出し、以下の劣化加速試験をそれぞれ行い、その際

に見られた変化についてシステム工学顕微鏡（オリンパス, 

BX51-23MUS）等を用いて観察した。 

(1) 温度変化試験   過酷な外気条件を想定した 50℃~-10℃の温度変化を 1cycle 4 h で繰り返し、焼

却灰の影響を想定した 40 % (w/v) NaOHaq と、酸性雨による影響を想定した 40 % (w/v) HNO3aq の

試験液に浸透させ、静置した。 

(2) 凍結融解試験     試験液を完全に凍結させることを想定した 60℃~-10℃の温度変化を 1cycle 36 h

で繰り返し、4 % (w/v) NaOHaq と 4 % (w/v) HNO3aq の試験液に浸透させ、静置した。 

 (1)および(2)の試験の結果、耐候性大型土のうのベルト部分において、HNO3aq 試験液に浸透静置さ

せると新品に比べ表面上にのみ傷や凹みが増加した一方で (Fig. 2)、今回の実験条件ではベルトの破損

の要因になるような大きな変化ではなかった。このことから、表面の微細な傷が作られたが、化学的な

作用のみにより現場使用土のうベルトが劣化および破損したとは言いにくい。また、温度変化試験と凍

結融解試験において試験片の変化に差が見られなかった。 

さらに、NaOHaq において、フレキシブルコンテナおよび耐候性大型土のうの表面上に変化は見られ

なかったことから、仮に保管容器が焼却灰に接触した場合であっても影響は限定的であると推測される。

今後、実際に焼却灰を保管容器に接触させた場合の変化について調査する予定である。 

 

   

Fig. 2 HNO3による耐候性大型土のうベルトの劣化加速試験 (左から温度変化、凍結融解、新品) 

 

Fig. 1 現場使用土のうベルトの破断 
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